
 
 

 

Nauwkeurige warmteverbruiksmeting 
voor een correcte afrekening 

 
 

In deze brochure informeren wij u over het bij u toegepaste 
meetsysteem en hoe u op uw energiekosten kunt besparen. 

 

Besparen op energiekosten 
Wist u dat u zelf de hoogte van uw energiekosten kunt beïnvloeden? 
Meting is hierbij een belangrijk middel. Hierdoor kunt u gemiddeld 
20% - 25% op uw energiekosten besparen, dankzij een bewuster 
stookgedrag. Daarom is in Europa het verbruiksafhankelijk afrekenen van warmte-verbruik verplicht gesteld, 
ook in gebouwen met een collectieve c.v. installatie. Om energiebesparing nog verder te stimuleren, zult u 
tevens inzage moeten krijgen in uw energieverbruik. 
Ook helpt u op deze manier mee de CO2 uitstoot te verminderen. Warmteverbruiksmeting is dus goed voor 
uw portemonnee én het milieu! Achterin deze brochure vindt u een aantal stooktips om uw kostbare warmte 
optimaal te benutten. 

 

Collectieve c.v. installatie en meting 
Uw woning is voorzien van een verwarmingssysteem dat is aan- 
gesloten op een collectieve c.v. installatie voor alle bewoners van 
het gebouw waarin u woont. Uw individuele warmteverbruik wordt 
bepaald door meting. In uw woning is daarom een warmtemeter 
aangebracht van het type ultego®III smart. Dit is een uiterst nauw- 
keurige radiografisch uitleesbare warmtemeter die uw warmte- 
verbruik exact registreert. Steeds als er sprake is van warmteafgifte 
van de radiator, vloerverwarming of een andere warmtebron 
registreert de meter dit nauwkeurig. 
De registratie van de meterstanden wordt verzorgd door ista. 
Dit gebeurt zonder dat u het merkt. Alle meterstanden 
worden gecodeerd naar een centrale ontvanger gestuurd die via 
een draadloze verbinding bij ista op kantoor worden gedecodeerd en 
uitgelezen. 
De ultego is een zogeheten doortelmeter en telt dus verder in de volgende afrekenperiode. Voor de 
verwerking van uw verbruik, wordt de meterstanden van de vorige afrekenperiode dus altijd in mindering 
gebracht op de geregistreerde meterstand. De stand van het vorig jaar, het daaraan voorafgaande jaar en de 
laatste 24 maandeindstanden blijven in de meter bewaard. 

 
 

Duidelijke informatie met één druk op de knop 
Wanneer u kortstondig (minder dan 2 sec) op de zwarte knop drukt, verschijnen vervolgens de volgende 
gegevens in het display. 

 
Display 1 
F Storingsmelding met storingscode 
in geval van storing 

Display 2 
Huidig verbruik warmte in kWh 

Display 3 
Doorstroomhoeveelheid in m3 

Display 4 

LCD test 

Display 5 
Huidig gebruikers menu 

 
In normale toestand vindt er geen aanwijzing plaats en is het display dus blanco !!! 



 

Uw tellernummer 
 

     

 

 

Monitoring en energiebesparing 
Uit onderzoek is gebleken dat inzage in het warmteverbruik gedurende de stookperiode, leidt tot een 
bewuster stookgedrag en dus tot nog meer energiebesparing. 

 
Onze radiografisch uitleesbare warmtemeters zijn speciaal 
ontworpen om dit inzicht mogelijk te maken. Via de Monitoringtool in 
onze ista Webportal kan uw syndicus uw jaarlijks actuele verbruik 
inzien. De syndicus kan ook uw verbruik vergelijken met bijvoorbeeld 
uw gemiddelde verbruik in de afgelopen jaren of het gemiddelde 
verbruik in uw complex. Overzichtelijk en in duidelijke grafieken. 

 
 
 

STOOKTIPS 

 
 Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het 

voor- en najaar. 
 Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom echter 

bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken bij lage 
buitentemperaturen toch enigszins te verwarmen. 

 Verwarm gelijkmatig en sluit de deuren naar koelere ruimten zoals 
de hal en het trapportaal. Het is immers niet nodig ongebruikte 
ruimten te verwarmen. 

 Sluit uw gordijnen, maar laat ze niet voor de radiatoren hangen. De 
warmte blijft dan namelijk achter de gordijnen hangen en kan uw 
kamer niet verwarmen. 

 Vrijstaande radiatoren verwarmen het best. Inbouw verkleint de 
warmtestraling. Ditzelfde geldt voor drogend wasgoed op de 
radiator. 

 Ventileer regelmatig. In een goed geventileerd huis is de lucht 
relatief droog. U bespaart hierdoor op de stookkosten. Het kost 
namelijk minder energie om droge lucht te verwarmen dan vochtige. 

 
 

Wij wensen u veel woonplezier! 
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